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ELENCO DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI 
 

 
 
Importante 
 
Accertarsi che il personale operante con la macchina SIE BASIC sia 
stato, precedentemente, accuratamente addestrato sulle norme di 
sicurezza e d’igiene dal responsabile della Sicurezza o dal superiore 
gerarchico responsabile in materia.   
 
La non osservanza di questa istruzione può condurre a severe sanzioni. 
 
Il Responsabile della Sicurezza è: 
 

1.   
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 

 
Dichiaro che sono stato debitamente istruito sulla regolare modalità 

operativa di funzionamento della macchina SIE BASIC   
 
Nome e Cognome Firma Data Responsabile della Sicurezza
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 PREMESSA 
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Si richiede di leggere ed osservare tutte le istruzioni riguardanti la 
sicurezza e la prima messa in servizio. 
La non osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale può 
comportare danni alla apparecchiatura ed agli operatori. 
TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI. 
Il Sistema Integrato SIE BASIC è stato progettato solo per un utilizzo 
professionale.  
Se le istruzioni contenute nel presente manuale non fossero comprese, 
si richiede di consultare l’installatore o contattare il venditore o il 
produttore. 
 

Telefono:____________________________ 
 
Conservare questo manuale in un luogo che sia accessibile a chiunque 
per poterlo consultare ogni qualvolta serva .  
Le istruzioni contenute nel presente manuale sono rivolte principalmente 
all’installatore qualificato affinché esegua le seguenti operazioni con la 
massima professionalità e nel rispetto delle norme vigenti. 
Per evitare ogni tipo di inconveniente, è bene leggere attentamente e 
quindi seguire le indicazioni contenute nel presente manuale. 
Il Sistema Integrato Ecofast - Basic è un apparecchio affidabile e sicuro 
che garantisce un lungo periodo di utilizzo senza inconvenienti purché si 
rispettino certi accorgimenti: primo tra tutti quello di inserire solo scarti 
alimentari. 
Così facendo si rispetta l’ambiente contribuendo a una raccolta 
differenziata dei rifiuti, moderna ed economica. 
 
Rifiuti non alimentari tipo: plastica, stoffa, metallo, vetro, gomma, 
carta o cartone, ossa di grandi dimensioni, porcellana, sassi o 
lattine, possono danneggiare l’apparecchiatura riducendone  
grandemente la vita utile.   
 
L’evacuazione di sostanze pericolose nelle acque di scarico è 
perseguibile per legge. 
 
Dal punto di vista igienico è consigliabile che l’apparecchiatura sia 
collocata in un’area separata da quella della preparazione del cibo, 
secondo le norme HACCP. 
 
Prima di procedere alla messa in funzione del SIE BASIC è bene 
assicurarsi che l’installazione dell’apparecchio sia permessa dalle 
Autorità Locali. 
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Istruzioni generali per l’installazione 
 
Tutti i collegamenti idraulici ed elettrici devono essere in 
rispondenza alle norme e leggi specifiche nazionali e locali ed 
eseguite da personale specializzato. 
 
SISTEMA IDRAULICO 
Per un uso corretto dell’apparecchiatura, prima di procedere 
all’installazione controllare lo stato delle tubazioni di scarico rimovendo 
eventuali ostacoli attraverso un meticoloso spurgo ad alta pressione. 
 
Il SIE – Basic è dotato di gambe d’appoggio al pavimento. Accertarsi 
regolando i piedini regolabili che la macchina sia perfettamente 
appoggiata a terra ed orizzontale al pavimento.  
 
Il SIE Basic occupa una superficie di 450 x 700 mm ed in altezza un 
ingombro di 900 mm. Accertarsi, prima della installazione, di lasciare 
spazio sufficiente per eventuali interventi di manutenzione. 
 
L’apparecchiatura è collegata in ingresso all’acqua fredda tramite un 
tubo da ½”. La pressione minima del flusso deve essere di 2 bar. 
L’impianto idraulico della macchina è dotato di una valvola a sfera per la 
distribuzione ottimale dell’acqua tra quella che entra direttamente nel 
rotore e quella che scivola dalla tramoggia. La regolazione è manuale,  
viene impostata durante l’installazione e, normalmente, non è più 
modificata.   
 
Lo scarico, a parete o a pavimento, necessita di un tubo dal diametro Ø 
50 mm, con sifone posizionato in modo tale da poter essere pulito ed 
ispezionato con facilità. 
Evitare di inserire nel circuito di scarico curve, gomiti e raccordi per 
ridurre la possibilità di intasamenti. Se l’allacciamento allo scarico è 
lontano dal dissipatore, si consiglia una pendenza minima di 3cm/mt 
della tubazione di scarico. 
Prima di collegare l’impianto di alimentazione acqua, accertarsi (magari 
soffiando con un compressore) che i tubi siano sgomberi da qualsiasi 
oggetto o materiale che una volta giunto all’elettrovalvola o alle valvole a 
sfera possano causare malfunzionamenti.  
 
Si consiglia di collocare l’apparecchiatura in uno spazio sufficiente a 
permettere la pulizia esterna della stessa, predisporre lo scarico a 
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pavimento ed installare una protezione di gomma a parete per eventuali 
schizzi d’acqua. 
 
COLLEGAMENTO ELETTRICO 
Prima di collegare elettricamente l’apparecchiatura, controllare che il 
voltaggio del SIE Basic corrisponda a quello del Vostro impianto. Se si 
notano danneggiamenti ai cavi elettrici, alla spina o alla presa elettrica 
non toccateli, non collegate l’apparecchiatura e avvertite  
immediatamente l’elettricista o l’installatore.  
 
Dati Tecnici: 
Tensione di alimentazione dell’apparecchio: 400V - 50Hz 16A. 
Potenza richiesta: 1,5 KW. 
 
Il collegamento deve essere assicurato con 16 ampere di auto 
protezione. 
Per l’allacciamento elettrico è necessario disporre di una presa di 
corrente CEE del tipo: 3P+N+T, provvista di interruttore e collegata 
all’impianto di messa a terra esistente. 
  
Tutti i comandi (marcia e arresto, lampade spia, bobine di teleruttori 
e relè, bobina dell’elettrovalvola) sono alimentati da un 
trasformatore con uscita dal secondario a 24V e protetti da n. 2 
fusibili da 2A ciascuno posti all’interno del quadro elettrico ed 
accessibili svitando i pannelli laterali della macchina ed il coperchio 
del quadro elettrico.  
 
ATTENZIONE: Scollegare sempre elettricamente la macchina prima di 
procedere ad una qualsiasi riparazione o manutenzione.  
Assicurarsi, inoltre, che la presa elettrica sia stata predisposta da un 
elettricista.  
 
AVVERTENZE PER L’OPERATORE 
Assicurarsi di aver ben compreso tutte le istruzioni contenute nel 
presente manuale, in special modo quelle riguardanti la sicurezza e il 
rispetto delle norme igieniche vigenti. 
Nell’alimentare la macchina, assicurarsi di rispettare i limiti posti dalle 
normative in vigore, in particolare quelle riguardanti il massimo carico 
sollevabile. 
 
ATTENZIONE: Per nessun motivo si devono introdurre le mani o 
altre parti del corpo all’interno del dissipatore (motore di colore 
rosso) quando esso è in funzione. 
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Il SIE Basic è stato progettato per trattare solo ed esclusivamente 
materiale organico biodegradabile. E’ vietato introdurre nella tramoggia 
della apparecchiatura rifiuti non alimentari tipo: plastica, stoffa, metalli 
(posate, lattine, tappi a corona, etc.), vetro, gomma, carta o cartone, 
ossa di grandi dimensioni, porcellana, sassi, che possono 
danneggiare l’apparecchiatura e le parti meccaniche interne.   
 
Nel caso in cui sia necessario trattare grandi quantità di valve di 
mollusco, è bene eseguire frequenti ispezioni dei pozzetti di scarico per 
verificare ed eventualmente asportare depositi di sabbia e triturato. 
   
L’evacuazione di sostanze pericolose nelle acque di scarico è 
perseguibile per legge. 
 
Quando non utilizzate l’apparecchiatura e nelle pause di più giorni, come 
per esempio durante le ferie, SIE Basic deve essere scollegato da acqua 
e alimentazione elettrica. 
Ad ogni fine ciclo di lavorazione è richiesto di far fare alla macchina un 
ciclo di auto-pulizia. E’ un’operazione semplice e veloce che si innesta 
automaticamente ad ogni arresto della macchina.  
Pulire, infine, la parte esterna dell’apparecchiatura con un normale 
detergente per acciaio. 
 
 

Istruzioni per la messa in servizio  
 
SIE Basic è stato progettato in conformità alle Direttive Europee sulla 
sicurezza macchine. 
 
In generale per la prima messa in funzione deve essere presente un 
tecnico che sia a conoscenza del funzionamento della macchina e delle 
norme vigenti in materia.  
In ogni caso, è buona norma che l’apparecchiatura sia gestita dalle sole 
persone specificatamente autorizzate e cioè, solo quando esse siano 
state debitamente istruite sulle corrette modalità operative di 
funzionamento e sulle normative vigenti. 
 
Procedimenti pratici
 
Accertarsi che l’apparecchiatura sia collegata alla rete elettrica, idrica e 
allo scarico.  
Accertarsi di conoscere i comandi del pannello di controllo. 
Assicurarsi, inoltre, che: 

♦ non vi siano oggetti o altro materiale nella camera di triturazione, 
in caso contrario provvedere alla loro rimozione; 



♦ lo sportello di sicurezza sia ben fissato al telaio macchina; 
♦ vi sia presenza di acqua in rete; 
♦ non ci siano condizioni di rischio; 
♦ non ci siano condizioni di emergenza. 

Sul pannello di controllo sono installati i seguenti comandi e spie:  
 
 
 PULSANTI 
                                                                                                           MARCIA = ON 
 ARRESTO = OFF 
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 SPIE: 
 RITAR. = PULIZIA 
 LINEA.  = LINEA IN 
 EMERG. = EMERGENZA 
 ROTAZ. ← = SENSO DI  
                        ROTAZIONE 
 ROTAZ. → =  SENSO DI 

                       ROTAZIONE 
 
 

 MARCIA (ON): non appena si inserisce la spina nella apposita presa 
elettrica, si accende la spia GIALLA: LINEA che segnala la 
presenza di tensione nella macchina. 

 L’avviamento avviene solo per azione volontaria con uno specifico 
comando destinato a tale scopo: MARCIA. 

 ATTENZIONE: L’avviamento è possibile solo quando il dispositivo di 
protezione (sportello di sicurezza) previsto all’imbocco macchina è 
stato  fissato con la vite al telaio ed il pulsante di emergenza non è 
stato premuto. In caso contrario la spia ROSSA: EMERG. si 
accende ad intermittenza, segnalando l’anomalia.   

 ARRESTO (OFF): la macchina è provvista di un arresto normale 
che  avviene solo per azione volontaria con uno specifico comando 
destinato a tale scopo: ARRESTO. Quando tale pulsante viene 
premuto, la macchina continua a lavorare per circa 80 secondi. Tale 
operazione è segnalata dall’accensione ad intermittenza della spia 
GIALLA: RITAR.(PULIZIA). Questo ciclo serve per pulire e 
svuotare la macchina ed i condotti di scarico da residui di cibo, 
prevenendo il rischio di eventuali intasamenti. 

 ARRESTO DI EMERGENZA: la macchina è munita di un dispositivo 
di emergenza: PULSANTE EMERGENZA, posto sul pannello 
frontale, che consente di arrestare la macchina in situazione di 
sicurezza.  

 L’ordine di arresto della macchina è prioritario rispetto agli ordini di 
avviamento. Tale dispositivo di arresto toglie alimentazione 
all’impianto elettrico interno alla macchina. L’arresto della macchina 
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è segnalato dall’accensione ad intermittenza della spia ROSSA: 
EMERG.. 

 ROTAZ.: la spia VERDE accesa indica il senso di rotazione del 
motore. Ad ogni accensione, la direzione di rotazione del motore si 
inverte automaticamente permettendo una durata doppia del 
normale del sistema di triturazione.  

 TERMICHE: Nel caso intervengano le termiche a protezione del 
motore (pag. 9 “Sistema di sicurezze”), l’arresto della macchina è 
segnalato dall’accensione della spia ROSSA: EMERG..   

 
A questo punto: 

a) procuratevi una quantità sufficiente di scarti alimentari (almeno 20 
litri); 

b) avviate il SIE Basic e controllate che l’acqua fluisca dall’ugello  
posto sulla tramoggia; 

c) versate gradualmente gli avanzi di cibo nella tramoggia facendo 
attenzione di non inserire mai le mani o altre parti del corpo 
all’interno della tramoggia e nella camera di triturazione 
(motore rosso). Non ammucchiare mai gli scarti all’interno della 
camera di triturazione per non ingolfare il motore; 

d) al termine, arrestare la macchina e lasciar svolgere il ciclo di 
pulizia; 

e) terminato il ciclo di pulizia, la macchina si arresta pronta per 
iniziare un nuovo ciclo di lavorazione.   

 
Sistema di sicurezze 
 
L’apparecchiatura è provvista di un duplice sistema di sicurezze oltre 
all’Interruttore Fungo di Emergenza, posto sul pannello frontale dalla 
parte dell’operatore: 
 
 SPORTELLO DI SICUREZZA: la spia rossa EMERG. segnala, se 

accesa ad intermittenza, l’apertura dello sportello superiore quando la 
macchina è in funzione o pronta per essere accesa. La spia è 
comandata da un microinterruttore che controlla la vite di fissaggio 
dello sportello al telaio. Quando il SIE - Basic è in funzione, è 
sufficiente che la vite venga svitata perché la spia si accenda e la 
macchina si fermi.  

 TERMICHE: il motore del dissipatore è provvisto di una doppia 
termica per proteggere il motore dal surriscaldamento. Una è 
posizionata all’interno del quadro elettrico mentre l’altra è posizionata 
alla base del motore, all’interno del mobiletto, sopra la scatola della 
morsettiera del motore. Per riarmarle, è necessario operare come 
segue: 
- togliere la spina, 
- svitare i pannelli laterali ed il coperchio del quadro elettrico, 
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- riarmare entrambi gli interruttori, di colore rosso, uno posto nel 
quadro elettrico e l’altro posto sopra la morsettiera del motore 
elettrico, spingendoli verso il basso; 

- rimontare le parti svitate;   
- ispezionare l’interno della camera di triturazione per togliere 

eventuali corpi estranei che impediscono il corretto funzionamento 
del rotore, 

- attendere qualche minuto prima di ripristinare il contatto elettrico. 
Se, alla fine di tutte le operazioni sopra elencate, la macchina ancora 
non si mettesse in moto, prima di chiamare l’assistenza, controllare lo 
stato dei fusibili (pag. 6) e se bruciati, sostituirli. 

 
Avvertenze generali 

 
L’Operatore si accerti sempre prima dell’avvio di ogni ciclo di lavoro che: 
I. l’apparecchiatura e/o i collegamenti elettrici ed idraulici non siano 

danneggiati; 
II. non ci siano oggetti o residui alimentari all’interno della camera di 

triturazione, in caso contrario provvedere alla loro rimozione; 
III. lo sportello di sicurezza sia fissato al telaio della macchina, che il 

pulsante di emergenza non sia stato premuto in posizione di arresto e 
che le termiche, a protezione del motore, del dissipatore non siano 
scattate; 

IV. l’acqua fluisca dall’ugello posto sulla tramoggia all’accensione del SIE 
Basic; 

Successivamente all’avvio: 
V. alimentare gradatamente il SIE Basic evitando di ammucchiare gli 

scarti all’interno della camera di triturazione; 
VI. evitare di introdurre nella tramoggia: METALLI (TAPPI CORONA, 

LATTINE, FOGLI DI ALLUMINIO, POSATE), PLASTICA, STOFFA E 
STRACCI, VETRO, GOMMA, TAPPI DI SUGHERO, CARTA O 
CARTONE, PORCELLANA, CORDE, OSSA DI GRANDI 
DIMENSIONI, SASSI, per evitare intasamenti e danni alla macchina; 

VII. evitare di inserire le mani all’interno della tramoggia e nella camera di 
triturazione del dissipatore quando la macchina è in funzione; 

VIII. non aprire mai lo sportello di sicurezza quando la macchina è in 
funzione, a meno che un oggetto estraneo sia scivolato all’interno 
della macchina e comunque, FARE ATTENZIONE che, prima di 
rimuovere qualsiasi oggetto caduto accidentalmente all’interno del SIE 
Basic, si arresti prima la macchina e si scolleghi l’alimentazione 
elettrica; 

IX. eseguire sempre il ciclo di pulizia previsto all’arresto della macchina; 
X. usare attenzione nella pulizia della parte esterna del SIE Basic 

evitando di dirigere spruzzi d’acqua direttamente sull’apparecchiatura.  
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ATTENZIONE: il FORNITORE non si assume alcuna responsabilità 
in merito a danni, rotture, intasamenti, infortuni e quant’altro 
derivanti dal non rispetto delle istruzioni contenute in questo 
manuale.  
  

Manutenzione 
 
L’utilizzo dei dissipatori di rifiuti alimentari può comportare problemi allo 
scarico. E’ consigliabile un programma preventivo di manutenzione per 
ridurre al minimo qualsiasi tipo di occlusione o di problemi al dissipatore.  
Qualunque problema di intasamento dello scarico poco dopo 
l’installazione del dissipatore, non può essere verosimilmente attribuito 
alla nuova macchina, ma è causato o da una inadeguata linea di scarico 
oppure da una cattiva pulizia preventiva degli scarichi.  
Se invece, i problemi di intasamento della linea di scarico dovessero 
presentarsi dopo un anno o più di corretto funzionamento del dissipatore, 
questo significa che probabilmente il dissipatore ha bisogno di 
manutenzione. Infatti le particelle biodegradabili di triturato che 
fuoriescono dal dissipatore, sono talmente piccole da non potere in alcun 
modo intasare la linea di scarico. 
Come ogni macchina, il dissipatore a causa del suo normale 
deperimento d’uso, è soggetto al logorio e consumo delle parti metalliche 
atte alla triturazione. 
Questo normale logorio provoca, a causa delle maggiori tolleranze che 
vengono a crearsi tra le varie parti della camera di triturazione, un 
potenziale intasamento delle linee di scarico e quindi sono necessari 
controlli e manutenzioni periodiche per evitare problemi. 
La sostituzione di tali parti è normalmente meno costosa di qualsiasi  
intervento di spurgo e pulizia dello scarico. 
Si consiglia di controllare mensilmente lo stato di usura di queste parti se 
la tipologia degli avanzi trattati sia di alta consistenza abrasiva, come per 
esempio, trattando quantità significative di valve di mollusco. 
A questo proposito, si rimanda alla lettura del Manuale di Installazione, 
Utilizzo e Manutenzione dei dissipatori industriali Red Goat, pagina 9, in 
allegato al presente manuale, per ottenere informazioni su come 
condurre tali controlli.   
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